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Een selectie van de meest effectieve producten

In de bouwsector bestaan er vandaag efficiënte oplossingen die een antwoord bieden op de 

milieubezorgdheden. De onderneming Géobois heeft een selectie gemaakt van de oplossingen die in het

buitenland al hun sporen verdiend hebben en heeft deze aangepast aan de Europese normen. Japans

composiethout van Géolam®, dat hoogtechnologisch en 100% recycleerbaar is, vormt vandaag het meest

geloofwaardige alternatief voor alle tropische of behandelde houtsoorten, voor een duurzaam gebruik,

zowel buiten als binnen. Géobois richt alle pijlen op de kwaliteit van de planken en het natuurlijke 

uitzicht. Voor de onderneming was het dus vanzelfsprekend om de uitvinders van dit composietmateriaal

onder de arm te nemen en zo voordeel te halen uit de knowhow die ze in de loop van de laatste dertig

jaar hebben opgebouwd.  

De verspreiding van ecologische materialen in Europa

Géobois beschikt voor Europa over de productielicentie en de knowhow van Einwood, een proces dat

dertig jaar geleden ontworpen werd door de uitvinder van het composiethout. Géobois is de exclusieve

verdeler van de ecologische producten die in Japan onder dezelfde licentie worden geproduceerd en 

verdeeld onder de merken Géolam® en Exalam. Met zijn hoofdzetel in de Elzas verdeelt Géobois ook 

andere natuurlijke en hoogtechnologische producten voor toepassingen in de bouwsector: plantenmuren

bijvoorbeeld. De productie, de plaatsing en de verwerking van deze producten gebeuren in het kader van

de “Haute Qualité Environnementale” (HQE). Door Géolam® en het productgamma via het Europese 

verdelersnet te commercialiseren, volgt Géolam® volledig de logica van duurzame ontwikkeling in de

bouwsector.    

Van de distributie naar “made in Europe”

Vandaag gaat de onderneming van start met een nieuwe fase in dit proces via de lokale productie van

Géolam®. In samenwerking met professionals uit de hout- en recyclage-industrie, wil de exclusieve invoerder

van Géolam® een Europese productie opstarten in overeenstemming met de geldende kwaliteitsnormen in

Japan. De productie van Géolam® dichter brengen bij de plaats van gebruik zal de uitstekende ecologische

balans van dit innovatieve product ten goede komen, terwijl de kostprijs zal afnemen. Zo zal er des te meer

rekening worden gehouden met de HQE-bouwprincipes.
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Géobois:
natuurlijke oplossingen voor de bouwsector
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Einwood: wereldwijd de referentie

Uitvinder en leider op het vlak van composiethout

30 jaar geleden richtte Nishibori Sadao, de uitvinder van het composiethout, in Japan de onderneming

Ein op en diende hij alle octrooiaanvragen in voor de productie van dit materiaal. Ein verdeelt zijn 

producten onder de merknaam Einwood en kent wereldwijd productielicenties toe. In 2004 werd 

Géobois, met hoofdzetel in Straatsburg, de exclusieve invoerder en verdeler van deze producten voor de 

Europese Unie. Einwood, dat in 1996 een internationaal merk werd, beschikt vandaag over de knowhow

waarop 14 fabrieken, 72 extrusielijnen steunen voor de jaarlijkse productie van 2.000.000 m² 

houtplanken en heeft in Japan een marktaandeel van meer dan 65%. De 13 internationale octrooien

maken van deze technologie de onbetwiste wereldleider voor wat betreft de productie van composiethout.     

Een constante onderzoeksdynamiek

Einwood, dat is ook meer dan 150 soorten profielen die worden gebruikt voor de verkoop en meer dan

120 verschillende formules. Na talrijke tests en laboratoriumonderzoeken, worden vandaag een tiental

bestanddelen gebruikt voor de productie van het composiethout dat door Einwood wordt ontwikkeld en

in Europa wordt verdeeld onder de merknaam Géolam®. Ze bezorgen de wereldwijde referentie voor 

composiethout de technische suprematie, de esthetische kwaliteiten gelijkaardig aan die van hout en de 

uitzonderlijke levensduur. De pigmenten, stabilisatoren en uv-werende bestanddelen worden 

samengesteld en geïntegreerd met het grootste respect voor het milieu. De productprestaties worden

voortdurend verbeterd, via een onderzoeksdynamiek en een actieve wereldwijde samenwerking die het

mogelijk maken om jaarlijks nieuwe toepassingsvelden voor dit materiaal te ontwikkelen.

Een strikte norm, een prestigieus label

De producten van Géolam®, die gemaakt zijn met gerecycleerde materialen en zelf ook recycleerbaar zijn,

zijn het enige composiethout dat voldoet aan de zeer restrictieve norm met als referentie JIS A 5741

(certificaat TC0307021), die wordt uitgegeven door het nationale laboratorium in Japan en betrekking

heeft op composiethout en gerecycleerde plastic. Deze certificatie garandeert dat de producten vrij zijn

van giftige stoffen die de gezondheid kunnen schaden.

De producten van Géolam® hebben eveneens het Eco-Mark-label verkregen, een uiterst prestigieus label

dat veeleisend en zeer moeilijk te bekomen is. Eco-Mark is een certificatie voor “producten met respect

voor de aarde” en wordt volgens strenge criteria toegekend door een comité dat is samengesteld uit 

universitairen, regeringsleden, leden van consumentenverenigingen en industriële experts. 
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: het topgamma
Géolam® is opgesplitst in verschillende productgamma’s: Duo voor residentiële toepassingen of Qualita

voor intensief gebruik (publiek onthaal, voorbijgaand verkeer...), met grotere holtes. Voor de afwerking

heeft Géolam® Intégra en Borda ontwikkeld, massieve planken die speciaal werden ontworpen voor 

omrandingen, treden. Bij deze beplatingsoplossingen komen de profielen Vertigo en Vertigomoss, die 

beschikken over de voordelen van het composietmateriaal voor een duurzame en onderhoudsvrije 

isolatie en bekleding van gevels. Het zonnewerende product Soleo maakt het mogelijk om een persoonlijke

toets te geven aan een architectuur of kan de intensiteit van de zon op een gevelopening beperken, 

inclusief bij gebouwen met grote glasoppervlakken. Careo is ontworpen voor de afwerking van hoeken

en gevelbekledingen. Met zijn massieve doorsnede, maar een gewicht dat met meer dan 30% is 

afgenomen, berust Robusta op de innovatieve schuimtechnologie voor composiethout. Dit product is

ideaal voor grote werken waarbij veel uitsnijdingen nodig zijn.

Deze hoogwaardige producten benadrukken de architecturale kwaliteiten van de gebouwen en zijn 

geschikt voor elke stijl. Ze versterken het concept van duurzame ontwikkeling van de constructies en

komen het gebruiksgemak ten goede. Japanse architecten laten zich niet misleiden en breiden het gebruik

van composiethout verder uit met verticale of horizontale toepassingen – geveldecoratie, zonnewering,

gevelbekledingen, omheiningen, bekledingsplaten, zonneblinden of lichtbeuken – die bijdragen tot het

bijzondere karakter en de versiering van hun hedendaagse realisaties.

: toegankelijke kwaliteit 
Om de volledige markt te dekken, stelt Géobois ook het gamma Exalam voor waarin we met name het

merk Optima vinden. Voor deze planken wordt minder materiaal gebruikt, waardoor het aantal 

bestanddelen beperkter is en het product dus toegankelijker wordt terwijl het toch een superieure 

kwaliteit behoudt. Exalam, een gamma van zeer efficiënte producten, beschikt eveneens over het 

Eco-Mark-label en beantwoordt aan de norm JIS A 5741.

: de intelligente bevestiging
Het uiterst innovatieve karakter van de Géobois-producten gaat gepaard met een vereenvoudigde 

plaatsingsmethode die voordeel haalt uit het lagere gewicht van de planken met cel- of schuimtechnologie

en het gebruik van speciale clips. Cliplam is een compleet gamma van onzichtbare en gepatenteerde 

bevestigingssystemen, dat een perfecte houding van de profielen verzekert, ongeacht of het om zacht,

tropisch of composiethout gaat. Cliplam verlengt de levensduur van de installatie door de natuurlijke 

wijzigende afmetingen van het hout te volgen, terwijl de planken op hun plaats worden gehouden op de

structuur. De bevestigingen werden ontwikkeld om bestand te zijn tegen extreme temperaturen, tegen

vorst, tegen chloor- en zoutwater, maar ook tegen intens zonlicht. Het systeem is bestand tegen insecten

en schoonmaakmiddelen, evenals tegen aanhoudende vochtigheid. Cliplam garandeert nog meer 

duurzaamheid voor de planken, want het water blijft niet langer staan. De afwezigheid van zichtbare

schroeven draagt bij tot de esthetiek en sluit het risico op voetblessures uit.
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Géobois-producten:
kwaliteit aangepast aan elke behoefte



Hoogwaardige planken voor buitengebruik

Géobois beschikt over 120 verschillende producten in  composiethout. Elke product is aangepast voor

specifieke doeleinden en haalt de beste eigenschappen uit de combinatie van houtvezels met hars.

Voor de realisatie van bekledingen, kunnen de Europese klanten van Géobois rekenen op de hoge 

betrouwbaarheid van de Géolam®-profielen met celstructuur, die een gevestigde reputatie genieten. 

Ze kunnen eveneens exclusief en in wereldpremière kennismaken met de innovatieve formule met

schuimtechnologie. Deze technologie biedt specifieke voordelen tijdens het plaatsen van de composiethouten

buitenplanken op basis van houtvezels.

Zo zorgen de Géolam® -profielen met schuimkern voor een besparing van meer dan 30 % op materiaal

en maken ze het gebruik van afwerkingsstrips overbodig.

Veelzijdig in gebruik

De kwaliteiten van Géolam® zorgen ervoor dat dit product perfect is voor buitentoepassingen: 

wandelpaden, openbare plaatsen, bruggen, loopbruggen, watersportplaatsen aan zee, zwembadom-

randingen, hotelterrassen…

Doorslaggevende voordelen

Naast de voordelen die te danken zijn aan hun ontwerp en productiewijze, onderscheiden de 

Géolam®-profielen zich door:

• een groot draagvermogen door de extrusie van dikkere profielen dankzij de celtechnologie, die zeer

nuttig is in een professionele context en bij een intensief gebruik.

• een snelle en betrouwbare plaatsing, dankzij het gepatenteerde bevestigingssysteem Cliplam®, aange-

boden in een niet-demonteerbare aluminium uitvoering en een demonteerbare uitvoering in copolymeer.  

Bewezen technische superioriteit 

De in Japan geproduceerde composiethouten profielen zijn de enige die origineel voor de professionele markt

bestemd waren.

Daarom voldoet Géolam® aan technische criteria die superieur zijn aan die van producten die in andere landen

geproduceerd worden, zoals de Verenigde Staten, die een grote afzet verkiezen via grote doe-het-zelfzaken.

Bekleding
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Optima: korte plank voor residentiële toepassingen

Optima 
Dikte 20 mm 
Breedte 156 mm 
Lengte 2,150 mm 
Gewicht 2.13 kg/ml 
Uitzicht 1 gladde zijde, 1 gegroefde zijde 
Kleur Teak, Palissander, Ebben     
Afstand tussen de steunen 35 cm 

Duo: plank voor residentiële toepassingen

145

22
Duo 
Dikte 22 mm 
Breedte 145 mm 
Lengte 3,850 mm 
Gewicht 2.40 kg/ml 
Uitzicht 1 gladde zijde, 1 gegroefde zijde 
Kleur Teak, Palissander, Ebben     
Afstand tussen de steunen 45 cm 

Qualita 
Dikte 30 mm 
Breedte 145 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 3.15 kg/ml 
Uitzicht 1 gladde zijde, 1 gegroefde zijde 
Kleur Teak, Palissander   
Afstand tussen de steunen 60 cm

145

30

156

20

Qualita: professionele plank met een groot draagvermogen

Beplating



   22

60
146

Maxima 
Dikte 60 mm 
Breedte 146 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 3.38 kg/ml 
Uitzicht 1 gladde zijde
Kleur Teak, Palissander, Ebben     
Afstand tussen de steunen 85 cm 

Beplating

30

105

Ponto: narrow board, designed to withstand heavy loads

Ponto 
Dikte 30 mm 
Breedte 105 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 2.39 kg/ml 
Uitzicht 1 gladde zijde, 1 gegroefde zijde  
Kleur Teak, Palissander
Afstand tussen de steunen 60 cm 

Maxima: large span installations    
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Borda 2: professionele afwerkings- of bekledingsplank

145

30

Borda 1: afwerkingsplank  

Borda 1 
Dikte 9 mm 
Breedte 145 mm 
Lengte 3,850 mm 
Gewicht 1.65 kg/ml 
Uitzicht 2 gladde zijden
Kleur Teak, Palissander, Ebben

Borda 2 
Dikte 30 mm 
Breedte 145 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 3.00 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben
Afstand tussen de steunen 60 cm 

Beplating

Borda 3: afwerkingsplank met schuimkern

145
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Borda 3
Dikte 25 mm 
Breedte 145 mm 
Lengte 3,850 mm 
Gewicht 3.05 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben
Afstand tussen de steunen 50 cm 
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Integra 2: professionele massieve plank om vast te schroeven

Integra 2
Dikte 30 mm 
Breedte 145 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 5.41 kg/ml 
Uitzicht 1 gladde zijde, 1 gegroefde zijde  
Kleur Teak, Palissander
Afstand tussen de steunen 60 cm 

30

145

Integra 1: professionele massieve plank om met clips te bevestigen

Integra 1
Dikte 30 mm 
Breedte 145 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 5.41 kg/ml 
Uitzicht 1 gladde zijde, 1 gegroefde zijde 
Kleur Teak, Palissander
Afstand tussen de steunen 60 cm 

105
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Integra 3: professionele massieve plank met een groot draagvermogen en voor zware belastingen

Integra 3 
Dikte 30 mm 
Breedte 105 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 3.97 kg/ml 
Uitzicht 1 gladde zijde, 1 gegroefde zijde  
Kleur Teak, Palissander
Afstand tussen de steunen 60 cm
Ook beschikbaar met twee gegroefde zijkanten om het clipsysteem te gebruiken

Beplating
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Beplating

170

21

Robusta 1: professionele plank met schuimkern om met clips te bevestigen

145

25

Ipéo: plank met schuimkern om met clips te bevestigen

Ipéo 
Dikte 21 mm 
Breedte 170 mm 
Lengte 2,900 mm 
Gewicht 2.99 kg/ml 
Uitzicht 1 gladde zijde, 1 gegroefde zijde  
Kleur Teak, Palissander, Ebben
Afstand tussen de steunen 40 cm 

Robusta 1 
Robusta 
Dikte 25 mm 
Breedte 145 mm 
Lengte 3,850 mm 
Gewicht 3.05 kg/ml 
Uitzicht 1 gladde zijde, 1 gegroefde zijde  
Kleur Teak, Palissander, Ebben
Afstand tussen de steunen 50 cm

Robusta 2: professionele plank met schuimkern om vast te schroeven

145

25

Robusta 2
Dikte 25 mm 
Breedte 145 mm 
Lengte 3,850 mm 
Gewicht 3.10 kg/ml 
Uitzicht 1 gladde zijde, 1 gegroefde zijde  
Kleur Teak, Palissander, Ebben
Afstand tussen de steunen 50 cm
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Architecturale realisaties
Soleo, het Géolam®-profielengamma dat bestemd is voor gevelbekleding, zorgt voor een aparte toets

in het ontwerp en de realisatie van zonneblinden, omheiningen, afsluitingen, lattenwerk, relingen, 

leuningen… Dankzij de doorgedreven modulariteit kan Géolam® ook worden gebruikt voor de 

bekleding van technische gevelelementen.  

Een uiterst geschikt product

De celstructuur van de Géolam®-gevelbekledingen vertaalt zich in een welgekomen lichtheid.

Bovendien kunnen er metalen inserts in de planken worden aangebracht om hun stevigheid te verhogen.

Dit zorgt voor elementen met een groot draagvermogen die er op esthetisch vlak uiterst geslaagd uitzien.

Tot slot bestaan er eveneens profielen met een vierkante, ronde of rechthoekige doorsnede, met name

voor het maken van relingen en leuningen.

27

Gevelbekleding
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Soleo 2: opengewerkte gevels, zonneblinden of scheidingswand

Soleo 2
Dikte 30 mm 
Breedte 105 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 2.44 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander
Afstand tussen de steunen 60 cm 

145

30

Soleo 1
Dikte 30 mm 
Breedte 145 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 3.00 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben 
Afstand tussen de steunen 60 cm 

Soleo1 : opengewerkte gevels, zonneblinden of scheidingswand

145

35

Soleo 3
Dikte 35 mm 
Breedte 145 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 2.44 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben 
Afstand tussen de steunen 55 cm 

Soleo 3: opengewerkte gevels, zonneblinden of scheidingswand

Bekleding 
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Soleo 4
Dikte 20 mm 
Breedte 145 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 2.10 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben 
Afstand tussen de steunen 45 cm 

Soleo 5
Dikte 36 mm 
Breedte 220 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 3.45 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben 
Afstand tussen de steunen 65 cm 

Soleo 4: opengewerkte gevels, zonneblinden of scheidingswand

Soleo 5: opengewerkte gevels, zonneblinden of scheidingswand

Tisséo: verticale of horizontale gevelbekleding

Tisséo
Dikte 18 mm 
Breedte 70 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 1.00 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben

70

18

220

36

Bekleding 



Careo 2  : verticale of horizontale gevelbekleding

Careo 2
Dikte 31 mm 
Breedte 62 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 1.00 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben  

5
21

31

62

Careo 3: verticale of horizontale gevelbekleding

Careo 3
Dikte 30 mm 
Breedte 20 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 0.45 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben

4
12

20

30

30

Careo 1: verticale of horizontale gevelbekleding

Careo 1
Dikte 45 mm 
Breedte 45 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 1.18 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben  

45

45

33
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Bekleding



Careo 5  : verticale of horizontale gevelbekleding

Careo 5
Dikte 120 mm 
Breedte 120 mm 
Lengte 3,00 mm 
Gewicht 3.00 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben  

120

110

120

10

Careo 6  : verticale of horizontale gevelbekleding

Careo 6
Dikte 120 mm 
Breedte 120 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 5.35 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben  

6
6

7
50.5

50.5

120

120

Careo 4: verticale of horizontale gevelbekleding

Careo 4
Dikte 75 mm 
Breedte 75 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 2.85 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben  
Ook beschikbaar in 2 andere breedtes 90 and 100 mm  

31

Bekleding 
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Rondo 1: verticale of horizontale gevelbekleding

Rondo 1
Diameter 40 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 0.62 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben   
Ook beschikbaar 30 mm diameter

Ø40

Rondo 2: verticale of horizontale gevelbekleding

Rondo 3: verticale of horizontale gevelbekleding

Rondo 2
Diameter 35 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 0.53 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben   
Ook beschikbaar 56 mm diameter 

Ø35

Ø
23

Rondo 3
Diameter 86 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 2.18 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben    

Ø62.5

Ø86

Ø
65

.5

Bekleding
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Duurzame en esthetische beplatingen

De Géolam®-beplatingsprofielen zijn zowel beschikbaar met de celtechnologie als de schuimtechnologie.

Elk van deze twee technologieën beantwoordt aan specifieke behoeften.

Vertigo is het Géolam®-beplatingsprofiel met holle kern. Dankzij de hoge stijfheid van de plank geniet

dit profiel de voorkeur voor courante realisaties.  

Allegro is het Géolam®-beplatingsprofiel met schuimkern. Dankzij het beperkte gewicht kan er met

brede profielen worden gewerkt – tot 280 mm – en de exclusieve samenstelling zorgt voor een 

verhoging van de isolatiecoëfficiënt.

In beide gevallen kan Géolam® verticaal of horizontaal worden geplaatst, naargelang het beoogde 

effect. Het is eveneens mogelijk om ronde gevels te beplaten met behulp van dezelfde metalen 

veiligheidsclips. De Géolam®-beplating is zowel geschikt voor woningen als voor professionele gebou-

wen. 

Bijkomende troeven

Het innovatieve product Géolam® wordt geprezen om zijn hedendaagse look. De kleuren zijn duurzaam

en kunnen, voor grote oppervlakken, aan uw persoonlijke smaak worden aangepast. De toegepaste

technologie staat garant voor een onberispelijke afwerking.

Op technisch vlak stelt men vooral de nauwkeurige werktekening, het beperkte verval en de snelle plaatsing

op prijs. Het Géolam®-composiethout, dat het gebruik van een gevelcoating overbodig maakt, vergt

geen onderhoud. Ten slotte is het ideaal voor de realisatie van geventileerde gevels.

34
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Allegro 1
Dikte 14.5 mm 
Breedte 277.5 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 3.80 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben   
Afstand tussen de steunen 45 cm 

Gevelbekleding

Vertigo: beplating met celtechnologie, horizontale of verticale plaatsing

166

145

20

269,5

14
,5

277,5

8

Vertigo 
Dikte 20 mm 
Breedte 166 mm 
Lengte 3,000 mm 
Gewicht 2.55 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben   
Afstand tussen de steunen 45 cm 

Allegro 1: beplating met schuimtechnologie, horizontale of verticale plaatsing

Allegro 2
Dikte 14.5 mm 
Breedte 280 mm 
Lengte 3,000 mm 
Weight 3.85 kg/ml 
Kleur Teak, Palissander, Ebben   
Afstand tussen de steunen 45 cm 

280

14
,5

Allegro 2: beplating met schuimtechnologie, horizontale of verticale plaatsing
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Kleuren

Standaardkleuren

Kleuren op bestelling

Teak Palissander Ebben

Baksteen Taupe Chocolade

Graniet Crème Steenkool

Teakhout voor de tropische look, palissanderhout voor de warmte, ebbenhout voor de hedendaagse

toets: klassiek of modern, de kleuren van Géolam® zijn in harmonie met elke stijl van buiteninrichting.

De houtlook van elke kleur onderlijnt de architecturale kwaliteiten van het composiethout. De planken

worden in de massa geverfd voor een duurzaam kleurbehoud, en laten u eveneens toe om tinten 

te combineren. Om de ingerichte ruimte zo goed mogelijk op te waarderen, kan er ook worden 

afgewisseld tussen gladde en gegroefde zijdes, of kunnen er andere materialen worden toegevoegd:

steen, keramiek, metaal of beplanting… 

Ieder zijn stijl



Im
pr

im
eu

r 
ce

rt
ifi

é 
Im

pr
im

'v
er

t

www.geobois.com

ddp@geobois.com

Tél. : 03 88 24 20 20

P
h

ili
p

p
e
 G

a
e
n

tz
h

ir
t 

   
   

 R
C

S9
3
B

2
7
9
 -
 T

e
l :

 0
3
8
8
6
1
9
0
3
5
 -
 T

h
is

 d
o

cu
m

en
t 

an
d

 t
h

e 
p

h
o

to
g

ra
p

h
s 

an
d

 t
ex

t 
it

 c
o

n
ta

in
s 

h
av

e 
n

o
 c

o
n

tr
ac

tu
al

 s
ig

n
if

ic
an

ce
, a

n
d

 m
ay

 b
e 

re
vi

se
d

 w
it

h
o

u
t 

p
ri

o
r 

n
o

ti
ce

 
 




